
www.chicagopneumatic.com

MISTRAL
Hochgeschwindigkeitsschleifer



Desoutter verfügt über ein umfangreiches Angebot von Schleifwerkzeugen

Mistral Hurricane Typhoon Tornado Sharki

Sehr weicher Abluftschlauch
- Für beste Beweglichkeit

Gesinterter Schalldämpfer

Aluminium
- Bestes Verhältnis von Gewicht 

und Belastbarkeit
Schalldämpferschaum
- Reduziert den Geräuschpegel

Kälteschutz

Leitet die Abluft vom Werker ab

Regelbare Drehzahl
- Bietet die Möglichkeit die optimale

Drehzahl einzustellen
- Drehring mit Gradeinteilung

geformte Lamellen
und Rotor

Langlebiger Motor
- Geringe Reibungswerte
- Strapazierfähige Lager

Soft griff
- Für einen besseren ergonomischen Halt

Komfort
- Ergonomisch gestaltene Form für optimalen Halt und Bedienerkomfort
- Abluftschlauch, leitet die Abluft vom Körper weg
- Weicher und flexibler Abluftschlauch bietet beste Handhabung
- Regelbare Drehzahl für die verschiedenen Schleifmittel

Robustheit
- Robustes Gehäuse und Ventilgehäuse ermöglichen

höhere Standzeit
- Sämtliche Verschleißteile bieten eine hohe Haltbarkeit

und damit höhere Lebensdauer

Kraftvoll
- Sehr starker Motor
- Turbine, hohe Leistung und Zuverlässigkeit
- Rotor, höhere Motorleistung

Instandhaltung
Spannvorrichtung für das Gehäuse, Drehringmontagesatz, schnelle Wartung durch Montagesätze

Mistral: Hochgeschwindigkeitsschleifer
Die neuen KC1600 und KC061000 bieten dem Werker ein einfach zu bediendes Werkzeug mit
höchster Leistungsfähigkeit. Mit diesen Hochgeschwindigkeitsschleifern bis 100.000 U/min erweitert
sich die umfangreiche Produktpalette der spanabhebenden Werkzeuge von CP Desoutter .

Für bengten Zugang
ø 16 mm (0.63”)
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Kleinschleifer
100 Watt (0.13 hp) - 60 000 min-1

Turbinenschleifer
44 Watt (0.06 hp) - 100 000 min-1
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FOTOS
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SCHLAUCH
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GERÄUS-
CHPEGEL

min-1 mm in. W hp kg lb. l/s cfm in. mm in. dB(A)

A
A

KC061000-30
KC061000-32

205 146 638 4
205 146 707 4

100 000
100 000

3.00
3.17 1/8
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0.24
0.24

0.53
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1/4
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3/16
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Vibrationspegel: 2.4 m/s2

Wichtig: Die von den Schleifmittelherstellern vorgeschriebenen Drehzahlen einhalten

Vibrationspegel: 2.5 m/s2

Wichtig: Die von den Schleifmittelherstellern vorgeschriebenen Drehzahlen einhalten


